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1985 mm

Dimensioni piastra 130x60x7 mm 
con 2 fori Ø 12 mm fino H 1500 mm 

Diametro tubo: 50-60 mm
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Dalla ricerca di un design unico ma sempre ispirato allo stile italiano 
è nata Anticlea®. Questa recinzione è caratterizzata da un originale 
sistema costruttivo che unisce all’eleganza la solidità garantita 
dall’uso di un tondino pieno da 12 mm. Il risultato è la robustezza tipica 
delle recinzioni in ferro battuto, ma col vantaggio di avere un sistema 
di aggancio privo di elementi esterni grazie al sistema brevettato 
con spinetta a scomparsa. Inoltre, la linearità delle intersezioni degli 
elementi fanno di Anticlea la recinzione più adatta per aree di pregio 
ed edifici storici.

CANCELLATE

CARATTERISTICHE TECNICHE APPLICAZIONI 

VOCE DI CAPITOLATO

Dimensioni 
 > Coppie di piatti orizzontali 25x6 mm 
ad interasse 100 mm 

 > Tondi verticali diametro 12 mm 
ad interasse 110 mm 

Materiale 
 > Acciaio S235JR UNI EN 10025 

Rivestimento 
 > Rivestimento zincatura a caldo  
UNI EN ISO 1461

 > Verniciatura con Poliestere
Colori 

 > Colore standard grigio micaceo, altri 
colori a richiesta secondo tabella RAL

Sistema di fissaggio 
 > Spinetta a scomparsa in acciaio inox

Piantane
 > Piantana in tubo Ø 50 mm

Cancelli
 > Cancelli a battente un’anta, due ante, 
scorrevoli

 > Aree residenziali di pregio
 > Siti storici e archeologici
 > Parchi pubblici

La recinzione in grigliato elettrosaldato 
modello Anticlea® è costituita da 
pannelli modulari, monolitici, non giuntati 
o affiancati, altezza mm …, larghezza 
1985 mm, maglia 100x110 mm. Costituita 
da due/tre coppie di piatti orizzontali, 
rispettivamente superiori e inferiori, 
spallati e forati alle due estremità (25x6 
a interasse 100 mm), intercollegati per 
elettrosaldatura da una pluralità di tondi 
verticali (Ø 12 mm a interasse 110 mm) 
arrotondati alle due estremità.
Interasse pali: 2000 mm.

PANNELLO PIANTANA Inghisare Tassellare

H L Peso Sezione 
tubo

Punti 
fissaggio L Peso  

zn. L Peso  
zn.

mm mm kg/cad kg/m2 mm n° mm kg/cad mm kg/cad

1000 1985 28,19 14,20  Ø 50 4 1300 3,4 1100 3,4
1200 1985 31,68 13,30  Ø 50 4 1500 3,9 1300 3,9
1500 1985 36,92 12,40  Ø 50 4 1800 4,7 1600 4,7
1800 1975 47,28 13,30  Ø 60 6 2100 5,5 1900 5,2
2000 1975 50,96 12,90  Ø 60 6 2300 6,0 2100 6

PALI
P. 60

SISTEMI DI 
MONTAGGIO

P. 62

 
TAPPI
P. 65

Tappo Tondo 
Ø 50 mm

Palo Tondo Spinetta  
a scomparsa

> vedi pag. 60-62-65
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 con 4 fori Ø 12 mm 

50 mm

20
0 

m
m

Ø 
5 

m
m

Recinzione elegante e leggera, Recintha® N/L si presenta con pannelli 
arricchiti da onde sinusoidali che le donano un senso di gradevolezza 
nella delimitazione della proprietà. Inoltre, la vasta gamma di cromie 
disponibili rende questa recinzione un elemento capace di inserirsi con 
armonia nei contesti più differenti con un risultato al tempo stesso efficace 
e aggraziato. Grazie alla struttura modulare e al giunto brevettato, è una 
recinzione forte di una notevole adattabilità e capace di assicurare la 
velocità di montaggio. Per questo, Recintha® N/L è particolarmente adatta 
a recintare aree di grande dimensione. È disponibile sia nella versione 
classica con palo quadro 60x60 mm sia con palo tondo diametro 40 mm.

RECINZIONI IN FILO

PANNELLO PIANTANA Inghisare Tassellare

H L Peso Sezione 
tubo

Punti 
fissaggio L Peso  

zn. L Peso  
zn.

mm mm kg/cad kg/m2 mm n° mm kg/cad mm kg/cad

630

2005 6,5 5,1
60x60

2

900 2,6 700 2,4

Ø 40 900 1,4 700 1,5

2505 7,3 4,6
60x60 900 2,6 700 2,4

Ø 40 900 1,4 700 1,5

830

2005 7,4 4,4
60x60

2

1100 3,2 900 3,0

Ø 40 1100 1,7 900 1,8

2505 9,1 4,4
60x60 1100 3,2 900 3,0

Ø 40 1100 1,7 900 1,8

1030

2005 8,8 4,2
60x60

2

1300 3,8 1100 3,6

Ø 40 1300 2,0 1100 2,1

2505 10,9 4,2
60x60 1300 3,8 1100 3,6

Ø 40 1300 2,0 1100 2,1

1230

2005 10,2 4,1
60x60

2

1500 4,4 1300 4,2

Ø 40 1500 2,3 1300 2,4

2505 12,7 4,1
60x60 1500 4,4 1300 4,2

Ø 40 1500 2,3 1300 2,4

1530

2005 13,5 4,4
60x60

3

1800 5,3 1600 5,1

Ø 40 1800 2,8 1600 2,8

2505 16,8 4,4
60x60 1800 5,3 1600 5,1

Ø 40 1800 2,8 1600 2,8

1730
2005 14,4 4,2

60x60

4

2000 5,9 1800 5,7

Ø 40 2000 3,1 1800 3,2

2505 17,9 4,1 60x60 2000 5,9 1800 5,7

2030
2005 17,7 4,3

60x60

4

2300 6,8 2100 6,6

Ø 40 2300 3,5 2100 3,6

2505 21,3 4,2 60x60 2300 6,8 2100 6,6

2430
2005 20,0 4,1 60x60

4
2700 8,0 - -

2505 22,5 3,7 60x60 2700 8,0 - -

CARATTERISTICHE TECNICHE APPLICAZIONI

VOCE DI CAPITOLATO

Dimensioni
 > Maglia 50x200 mm
 > Tondo diametro 5 mm

Materiale
 > Acciaio S235JR UNI EN 10025  
zincato secondo la Norma UNI EN 10244-2

Rivestimento
 > Verniciatura con Poliestere

Colori
 > Verde RAL 6005, altri colori  
a richiesta secondo tabella RAL

Sistema di fissaggio  > vedi pag. 61
 > Giunto Universale MP per palo 
quadro (Brevetto Internazionale)

 > Giunto “Granchio” per palo tondo

Cancelli
 > Cancelli a battente un’anta,  
due ante, scorrevoli

 > Edilizia industriale
 > Centri residenziali
 > Villini
 > Edifici pubblici
 > Impianti fotovoltaici

Pannelli in rete elettrosaldata in tondino 
di acciaio 0 5 mm nominale con nervature 
orizzontali di rinforzo. Maglia 200 x 
50 mm. Larghezza pannello e altezza 
pannello vedere tabella. Interassi: palo 
quadro 2010/2065 e 2510/2565 mm; 
palo tondo 2015/2045 e 2515/2545 mm. 
Montaggio con Giunto universale MP  
e “Granchio”.

> vedi pag. 58 Palo Tondo  
Ø 40 mm

PALI
P. 58

ACCESSORI 
RECINTHA®

P. 65

SISTEMI DI 
MONTAGGIO

P. 61

 
TAPPI
P. 64

Palo Quadro 
60x60 mm


