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La rete elettrosaldata è una protagonista sempre più presente nel 
mondo industriale ed edile con innumerevoli applicazioni. 
Nuova Defim, forte di un’esperienza pluriennale e di un assetto 
industriale coadiuvato da un ufficio tecnico di eccellenza, fa di ogni 
fornitura una soluzione mirata alla specifica esigenza del cliente. 

RETI A MISURA

APPLICAZIONI

LE MAGLIE DIFFERENZIATE

LE FINITURE PERIMETRALI

FINITURE

 > Reti per letti
 > Reti per ventilatori
 > Panchine
 > Contenitori
 > Gabbie per animali
 > Canaline portacavi
 > Porta intonaco per controtelai
 > Recinzioni per cavalcavia
 > Sottofondi ed intonaci
 > Strutture carpenteria speciali
 > Reti settore alimentare
 > Protezioni macchinari
 > Recinzioni in genere

Su specifico disegno si possono richiedere maglie 
di dimensioni diverse tra loro in entrambi i sensi, 
cambiando anche fino a 2 fili diversi sul longitudinale 
e 2 sul trasversale.

Si possono richiedere finiture in relazione al tipo di 
impiego: con spuntoni, refilata, refilata con taglio 
inclinato. 

 > Grezzo
 > Zincato
 > Zinco alluminio
 > Inox
 > Verniciato
 > Ramato

Possibili fili a diametri differenziati.
Maglia minima in montatura 25 mm.

a_ pannello di rete con spuntoni
b_ pannello di rete refilata
c_ rifilatura a taglio inclinato

Ø da 1,8 a 10 mm
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Recinzione elegante e leggera, Recintha® N/L si presenta con pannelli 
arricchiti da onde sinusoidali che le donano un senso di gradevolezza 
nella delimitazione della proprietà. Inoltre, la vasta gamma di cromie 
disponibili rende questa recinzione un elemento capace di inserirsi con 
armonia nei contesti più differenti con un risultato al tempo stesso efficace 
e aggraziato. Grazie alla struttura modulare e al giunto brevettato, è una 
recinzione forte di una notevole adattabilità e capace di assicurare la 
velocità di montaggio. Per questo, Recintha® N/L è particolarmente adatta 
a recintare aree di grande dimensione. È disponibile sia nella versione 
classica con palo quadro 60x60 mm sia con palo tondo diametro 40 mm.

RECINZIONI IN FILO

PANNELLO PIANTANA Inghisare Tassellare

H L Peso Sezione 
tubo

Punti 
fissaggio L Peso  

zn. L Peso  
zn.

mm mm kg/cad kg/m2 mm n° mm kg/cad mm kg/cad

630

2005 6,5 5,1
60x60

2

900 2,6 700 2,4

Ø 40 900 1,4 700 1,5

2505 7,3 4,6
60x60 900 2,6 700 2,4

Ø 40 900 1,4 700 1,5

830

2005 7,4 4,4
60x60

2

1100 3,2 900 3,0

Ø 40 1100 1,7 900 1,8

2505 9,1 4,4
60x60 1100 3,2 900 3,0

Ø 40 1100 1,7 900 1,8

1030

2005 8,8 4,2
60x60

2

1300 3,8 1100 3,6

Ø 40 1300 2,0 1100 2,1

2505 10,9 4,2
60x60 1300 3,8 1100 3,6

Ø 40 1300 2,0 1100 2,1

1230

2005 10,2 4,1
60x60

2

1500 4,4 1300 4,2

Ø 40 1500 2,3 1300 2,4

2505 12,7 4,1
60x60 1500 4,4 1300 4,2

Ø 40 1500 2,3 1300 2,4

1530

2005 13,5 4,4
60x60

3

1800 5,3 1600 5,1

Ø 40 1800 2,8 1600 2,8

2505 16,8 4,4
60x60 1800 5,3 1600 5,1

Ø 40 1800 2,8 1600 2,8

1730
2005 14,4 4,2

60x60

4

2000 5,9 1800 5,7

Ø 40 2000 3,1 1800 3,2

2505 17,9 4,1 60x60 2000 5,9 1800 5,7

2030
2005 17,7 4,3

60x60

4

2300 6,8 2100 6,6

Ø 40 2300 3,5 2100 3,6

2505 21,3 4,2 60x60 2300 6,8 2100 6,6

2430
2005 20,0 4,1 60x60

4
2700 8,0 - -

2505 22,5 3,7 60x60 2700 8,0 - -

CARATTERISTICHE TECNICHE APPLICAZIONI

VOCE DI CAPITOLATO

Dimensioni
 > Maglia 50x200 mm
 > Tondo diametro 5 mm

Materiale
 > Acciaio S235JR UNI EN 10025  
zincato secondo la Norma UNI EN 10244-2

Rivestimento
 > Verniciatura con Poliestere

Colori
 > Verde RAL 6005, altri colori  
a richiesta secondo tabella RAL

Sistema di fissaggio  > vedi pag. 61
 > Giunto Universale MP per palo 
quadro (Brevetto Internazionale)

 > Giunto “Granchio” per palo tondo

Cancelli
 > Cancelli a battente un’anta,  
due ante, scorrevoli

 > Edilizia industriale
 > Centri residenziali
 > Villini
 > Edifici pubblici
 > Impianti fotovoltaici

Pannelli in rete elettrosaldata in tondino 
di acciaio 0 5 mm nominale con nervature 
orizzontali di rinforzo. Maglia 200 x 
50 mm. Larghezza pannello e altezza 
pannello vedere tabella. Interassi: palo 
quadro 2010/2065 e 2510/2565 mm; 
palo tondo 2015/2045 e 2515/2545 mm. 
Montaggio con Giunto universale MP  
e “Granchio”.

> vedi pag. 58 Palo Tondo  
Ø 40 mm

PALI
P. 58

ACCESSORI 
RECINTHA®

P. 65

SISTEMI DI 
MONTAGGIO

P. 61

 
TAPPI
P. 64

Palo Quadro 
60x60 mm
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RETI A MISURA

SERVIZI INTEGRATIVI
La capacità di offrire soluzioni si completa con un 
reparto di lavorazioni automatizzate post-produzione 
(piegatura, scantonatura e altre operazioni) che, 
integrando il processo produttivo del cliente, mette a 
disposizione competenze specifiche per un rapporto 
non più di semplice fornitura, ma di partnership 
industriale, studiando anche soluzioni produttive 
specifiche e totalmente customizzate.

Automazione piegatura rete

Esempio di rete piegata

Rete a disegnoPiegatura rete
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Recinzione elegante e leggera, Recintha® N/L si presenta con pannelli 
arricchiti da onde sinusoidali che le donano un senso di gradevolezza 
nella delimitazione della proprietà. Inoltre, la vasta gamma di cromie 
disponibili rende questa recinzione un elemento capace di inserirsi con 
armonia nei contesti più differenti con un risultato al tempo stesso efficace 
e aggraziato. Grazie alla struttura modulare e al giunto brevettato, è una 
recinzione forte di una notevole adattabilità e capace di assicurare la 
velocità di montaggio. Per questo, Recintha® N/L è particolarmente adatta 
a recintare aree di grande dimensione. È disponibile sia nella versione 
classica con palo quadro 60x60 mm sia con palo tondo diametro 40 mm.

RECINZIONI IN FILO

PANNELLO PIANTANA Inghisare Tassellare

H L Peso Sezione 
tubo

Punti 
fissaggio L Peso  

zn. L Peso  
zn.

mm mm kg/cad kg/m2 mm n° mm kg/cad mm kg/cad

630

2005 6,5 5,1
60x60

2

900 2,6 700 2,4

Ø 40 900 1,4 700 1,5

2505 7,3 4,6
60x60 900 2,6 700 2,4

Ø 40 900 1,4 700 1,5

830

2005 7,4 4,4
60x60

2

1100 3,2 900 3,0

Ø 40 1100 1,7 900 1,8

2505 9,1 4,4
60x60 1100 3,2 900 3,0

Ø 40 1100 1,7 900 1,8

1030

2005 8,8 4,2
60x60

2

1300 3,8 1100 3,6

Ø 40 1300 2,0 1100 2,1

2505 10,9 4,2
60x60 1300 3,8 1100 3,6

Ø 40 1300 2,0 1100 2,1

1230

2005 10,2 4,1
60x60

2

1500 4,4 1300 4,2

Ø 40 1500 2,3 1300 2,4

2505 12,7 4,1
60x60 1500 4,4 1300 4,2

Ø 40 1500 2,3 1300 2,4

1530

2005 13,5 4,4
60x60

3

1800 5,3 1600 5,1

Ø 40 1800 2,8 1600 2,8

2505 16,8 4,4
60x60 1800 5,3 1600 5,1

Ø 40 1800 2,8 1600 2,8

1730
2005 14,4 4,2

60x60

4

2000 5,9 1800 5,7

Ø 40 2000 3,1 1800 3,2

2505 17,9 4,1 60x60 2000 5,9 1800 5,7

2030
2005 17,7 4,3

60x60

4

2300 6,8 2100 6,6

Ø 40 2300 3,5 2100 3,6

2505 21,3 4,2 60x60 2300 6,8 2100 6,6

2430
2005 20,0 4,1 60x60

4
2700 8,0 - -

2505 22,5 3,7 60x60 2700 8,0 - -

CARATTERISTICHE TECNICHE APPLICAZIONI

VOCE DI CAPITOLATO

Dimensioni
 > Maglia 50x200 mm
 > Tondo diametro 5 mm

Materiale
 > Acciaio S235JR UNI EN 10025  
zincato secondo la Norma UNI EN 10244-2

Rivestimento
 > Verniciatura con Poliestere

Colori
 > Verde RAL 6005, altri colori  
a richiesta secondo tabella RAL

Sistema di fissaggio  > vedi pag. 61
 > Giunto Universale MP per palo 
quadro (Brevetto Internazionale)

 > Giunto “Granchio” per palo tondo

Cancelli
 > Cancelli a battente un’anta,  
due ante, scorrevoli

 > Edilizia industriale
 > Centri residenziali
 > Villini
 > Edifici pubblici
 > Impianti fotovoltaici

Pannelli in rete elettrosaldata in tondino 
di acciaio 0 5 mm nominale con nervature 
orizzontali di rinforzo. Maglia 200 x 
50 mm. Larghezza pannello e altezza 
pannello vedere tabella. Interassi: palo 
quadro 2010/2065 e 2510/2565 mm; 
palo tondo 2015/2045 e 2515/2545 mm. 
Montaggio con Giunto universale MP  
e “Granchio”.

> vedi pag. 58 Palo Tondo  
Ø 40 mm

PALI
P. 58

ACCESSORI 
RECINTHA®

P. 65

SISTEMI DI 
MONTAGGIO

P. 61

 
TAPPI
P. 64

Palo Quadro 
60x60 mm


